
• Изменяемая фокусировка
• Нейтральный свет, приближенный 
 к солнечному (4200К)
• Новейший светодиод Cree XP-L HI
• Качественный фокусируемый свет, 
 без «туннельного» эффекта
• Дальность до 322 метров по стандарту ANSI
• Максимальный световой поток 800 люмен
• Три режима яркости: 100%, 30%, 5%
• Программируемый порядок режимов
• Удобная боковая кнопка включения
 и переключения режимов
• Работа от Li-Ion аккумулятора 18650
 (в комплект не входит)

FALCON F��

Габаритные размеры фонаря: 142 x 33 мм
Размеры упаковки: 190 x 88 x 67 мм

Универсальный фонарь 
с регулируемым фокусом

Управление и режимы

Три режима яркости позволяют подобрать необходимую осве-
щенность и время работы фонаря. Режимы яркости реализо-
ваны без низкочастотного ШИМ-мерцания, что облегчает 
работу в сложных погодных условиях и меньше утомляет глаза. 
Порядок режимов в фонаре программируется, с возможно-
стью выбрать стартовым любой из режимов.
Режимы:
сильный – 800 лм (100%), 1.5 часа работы;
средний – 240 лм (30%), 7 часов работы;
слабый – 40 лм (5%), 44 часа работы.
Удобная боковая кнопка дает возможность не только быстро 
выбрать необходимый режим яркости или изменить настройки 
фонаря, но и подавать сигналы неполными нажатиями без фик-
сации.

Порядок режимов

В фонаре реализованы три линейки режимов: 1) 100% – 30% 
– 5% (заводская установка), 2) 30% – 5% – 100%, 3) 5% – 30% – 
100%. Для смены линейки включите фонарь, затем нажмите 
и удерживайте кнопку в течение 7 сек. После этого фонарь 
мигнет, сигнализируя о смене линейки. Одно мигание – 
линейка 1, два мигания – линейка 2, три – соответственно, 
линейка 3. 

Фонарь работает на Li-Ion аккумуляторах формата 18650 
длиной 65-70 мм, мы рекомендуем использовать каче-
ственные защищенные аккумуляторы от проверенных про-
изводителей.
Использование двух батареек CR123 или аккумуляторов 
16340 запрещено!


